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62000           GaAs LIGHT EMITTING DIODE “PILL PACK”
                                           (TYPE GS1140)

Mii
OPTOELECTRONIC PRODUCTS

DIVISION

Features:

• Hermetically sealed
• High output, 940nm
• Small package
• PC board mountable
• Spectrally matched to the 61055 series detector
 

 
 Applications
 
• Incremental encoding
• Reflective sensors
• Position sensors
• Level sensors

DESCRIPTION

The 62000 is a P-N GaAs Infrared Light Emitting Diode in a lensed “pill” package designed to be mounted in a double-clad
printed circuit board. It is spectrally and mechanically matched to companion phototransistors and photodarlingtons with it’s
narrow beam angle lens and small size which make it ideal for use in optical encoders, card reader arrays, etc. Available
binned to customer specifications and/or screened to MIL-PRF-19500.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Storage Temperature..........................................................................................................................................-65°C to +150°C
Operating Temperature ......................................................................................................................................-65°C to +125°C
Reverse Voltage( at 25°C case temperature) ...................................................................................................................... 2Vdc
Forward Current-Continuous .............................................................................................................................................100mA
Soldering Temperature (3 Minutes) ................................................................................................................................... 240°C

  Package Dimensions                                                                                                    Schematic Diagram
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62000                                                                                             GaAs LIGHT-EMITTING DIODE “PILLPACKAGE”

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
  TA = 25°C unless otherwise specified.

PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS NOTE
Output Power                                   62000-X01
                                                      62000-X02
                                                        62000-X03
                                                         62000-X04

PO

0.25
0.40
1.0
1.5

0.3
0.65
1.2
1.6

mW IF = 50mA

Forward Voltage                               62000-XXX VF 1.6 V IF =50mA

Reverse Breakdown Voltage           62000-XXX BVR 2 V IB = 10µA

Radiation Rise Time                         62000-XXX tR 0.7 µs

Peak Wavelength                              62000-XXX λP 940 nm IF =50mA

Beam Angle                                     62000-XXX θ 20 degrees 1

Forward Max Continuous Current   62000-XXX IF(MAX) 100 mA 25°C Case

NOTES:
1. Low  profile 40° lens also available.

       INSTANTANEOUS POWER OUTPUT versus FORWARD CURRENT                                      RADIATION PATTERN
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62000                                                                                             GaAs LIGHT-EMITTING DIODE “PILLPACKAGE”

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS:
PARAMETER SYMBOL MIN MAX UNITS

Forward Current IF 50 100 mA
SELECTION GUIDE

PART NUMBER PART DESCRIPTION PO Range
62000-001 GaAs LED in pill package, commercial version +0.25 mW
62000-101 GaAsLED  in pill package (-55° to +100°C) with 100% screening +0.25 mW
62000-002 GaAs LED in pill package, commercial version +0.4 mW
62000-102 GaAsLED  in pill package (-55° to +100°C) with 100% screening +0.4 mW
62000-003 GaAs LED in pill package, commercial version +1 mW
62000-103 GaAsLED  in pill package (-55° to +100°C) with 100% screening +1 mW
62000-004 GaAs LED in pill package, commercial version +1.5 mW
62000-104 GaAsLED  in pill package (-55° to +100°C) with 100% screening +1.5 mW



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


