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AS SHOWN: -1 &-3

NOTES:
 
1 PRE-PLATING SPECIFICATION:
    Ni UNDER PLATING : 0.8um TO 2.0um
    Au PLATING (CONTACT PLATING) : 0.25um TO 0.5um
    AU PLATING (SOLDER PLATING) : 0.05um TO 0.5um
2 MATERIAL : COPPER ALLOY, THK.=0.12mm
3 CUTTING BURR : 0.05mm MAX.
4 CIRCUMFERENCE BURRS : 0.03mm MIN.
5 DISUSED PACKAGEING MATERIAL : DRYPACK AND BAKING PROCESS.
6 POST-PLATING SPECIFICATION)
    Ni UNDER PLATING : 0.8um TO 2.0um
    Au PLATING (CONTACT PLATING) : 0.3um MIN.
    AU PLATING (SOLDER PLATING) : 0.01um TO 0.2um
7.NORMAL FORCE AT 1.60mm HEIGHT IS 0.3N MIN
  NORMAL FORCE AT 1.15mm HEIGHT IS 1.1N MAX
 

PCB HEIGHT=1.6mm

PCB HEIGHT=1.15mm

STROKE CONDITION (REFERENCE)
SCALE 30:1
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ООО  «НИОКРсистемс»  -  это  оперативные  поставки  широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства  напрямую  от  производителей  и  с  крупнейших
мировых  складов.  Реализуемая  нашей  компанией  продукция
насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря  этому  наша  компания  предлагает  к  поставке
практически  не  ограниченный  ассортимент  компонентов  как
оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и
приобретении  экзотичных  или  снятых  с  производства
компонентов.

Наша компания это:

 Гарантия качества поставляемой продукции

 Широкий ассортимент

 Минимальные сроки поставок

 Техническая поддержка

 Подбор комплектации

 Индивидуальный подход

 Гибкое ценообразование

 Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. 
Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 
104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709


